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CiHAZ HAKKINDA CiHAZ GORUNUMU

11 12
Cihazi kullanmadan once; iiriin sayfasinda bulunan Kullanim

Kilavuzundaki Garanti Kosullari, Giivenlik ve Uyarilari okuyunuz. T I

BQ154 cihazi TCP Uzerinden seri gevirici bir cihazdir. Cihaz lizerinde 4 port OO0 0O O
bulunur. Her portun RS232 ve RS485 girisi bulunur. Her port farkli seriport ve
farkl galisma moduna sahip olabilir.
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Cihazi ethernet portu araciligi ile aga bagladiktan sonra TCP Device Manager B Q TEK rom o semiaL EEESTL?:(-
programi ile yapacaginiz ayarlar dogrultusunda galigir. Yukarida belirtildigi gibi

RS232 yada RS485 icin transparan bir cevirici olarak calisabilecegi gibi 13 «
RS232 veya RS485 seri portlarina baglayacaginiz Modbus RTU cihazlariniz S 1 SERALPORS 1
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CiHAZ OZELLIKLERI

Giic 12-24V DC 100mA

IP Adresi 192.168.1.100
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Port 502 (RS485 Serial Port 1) ===
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504 (RS485 Serial Port 1)
505 ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8

RS485 Serial Port 1 9 10

1. Besleme: Cihaz 12-24V DC gig ile ¢alisir

Ethernet 100BaseT / 100BaseTX Ethernet
2. Seriport GND: RS232 ve RS485 seri iletisim icin GND baglanti ucudur.
Port Sayisi 4 Adet (RS232 / RS485)
3. Port1 - (RS485): 1. RS485 iletisim portudur.
Seri Port RS232 Full Duplex Port
RS485 Half Duplex Port 4. Port1 - (RS232): 1. RS232 iletisim portudur.
Haberlesme Sekli Transparan 5. Port 2 - (RS485): 2. RS485 iletisim portudur.

Modbus TCP to Modbus RTU
6. Port 2 - (RS232): 2. RS232 iletisim portudur.

Baglanti Sekli Client Mode (Slave) . o
rver M Master 7. Port 3 - (RS485): 3. RS485 iletisim portudur.
Baudrate 2400 8. Port 3 - (RS232): 3. RS232 iletisim portudur.
gggg 9. Port 4 - (RS485): 4. RS485 iletisim portudur.
19200 . oo
28300 10. Port 4 - (RS232): 4. RS232 iletisim portudur.
ggggg 11. Port Status: ilgili port ile haberlesme oldugu gésterir.
115200 12. Ethernet: Cihazi network aginiza baglayabileceginiz RJ45 soketidir.
Parity None 13. Pwr Led: Cihaz Enerjilendi Ledi.
Odd
Even BAGLANTI SEMASI
Data Bits 7 Data Bit (Sadece asagidaki ayarlarda gegerli.) — GRALPORTS—————
e  Transparan Mod PWR @ 1 2 3 4
. DC24v RS485 RS232  RS485 RS232  RS485 RS232  RS485 RS232
e  Odd Parity -+ GND A BRcTx A BRTx ABRTx A B RxTx
e Even Parity 0000 0000 0000 0000 0000
8 Data Bit 0900 00®® ®®200|0022| 02002
Stop Bits 1 Bit
2 Bit
IP Filtreleme Var -
IP Filtreleme Sayisi Her port icin 4 IP Adresi =t _‘
1
12-24VDC ' XK ®® (X3 ®o®
Klemens Tipi Gecmeli Klemens (3.81mm) . X & Ré482 1 RS482 , RSA482 X
(]
- - . RS232
Kutu Tipi Ray Tipi Plastik Kutu

(Duvar montaiji i¢in kulakgiklar bulunur.) . . . .
Baglanti semasinda RS232 ve RS485 seriport baglantisinin nasil yapilacagi

gosterilmistir. Cihazin 1 numarali portuna RS232, 2 numarali portuna RS485
seriport baglantisi yapilmistir. RS232 ve RS485 seriport baglantisi igin

Not: Kalin ve alti ¢izili olanlar fabrika ayarlarini gésterir. standardin gerektirdigi sekilde uygun kablo ile baglanti yapiimalidir.

Boyutlar 110 x 105 x 60 mm
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TCP DEVICE MANAGER
Cihazin baglantilan yapildiktan sonra “TCP Device Manager” programi
aracihidi ile kullanim amacina goére ayarlanmasi gerekmektedir.

TCP Device Manager Programini asagidaki link tzerinden indirebilirsiniz.
www.bgtek.com/download/tcpdevicemanager.zip

Program calistinldiginda “Scan” butonuna tiklandiginda agdaki cihazlan tarar
ve listeler daha sonra Settings menulsinden se¢mis oldugunuz cihazin
ayarlarini inceleyebilir yada degistirebilirsiniz. Ayrica segilen cihazi fabrika
ayarlarina almak, reset atmak gibi islemlerde Device Menisuinden yapllir.

Cihaz ismi (Device Name):
Cihaz igin kendinize gore tanimlayici bir isim girebilirsiniz. Maks.16 karakter
uzunlugunda ve sadece a-z, A-Z, 0-9, bosluk ve - karakterleri kullanilabilir.

Mac Adresi (Mac):
Cihazin mac adresini gosterir. Sadece okunabilir bir degerdir. Gorlintileyebilir
ama degistiremezsiniz.

Sifre Degistir (Change Password):

Cihazin ayarlarinin degistirilebilmesi icin cihazin sifresinin bilinmesi gerekir.
Varsayilan cihaz sifresi 000000 ‘dir. Sifreyi degistirmek istediginizde bu alana
yeni sifreyi yazmalisiniz. Sifre 6 karakter olmak zorunda ve sadece A-Z, a-z,
0-9 karakterleri olabilir.

DHCP:

Cihazin IP adresinin otomatik yada sabit bir IP adresine mi sahip olacagini
belirler. Statik IP yada DHCP seklinde iki ayari vardir. DHCP yapilirsa IP adresi
otomatik olarak agdaki DHCP sunucusundan alinir. Static IP yaptiginizda ise
IP ayarlarini siz belirlersiniz.

IP Adresi (IP Address):
Cihazin agdaki adresidir. 000.000.000.000 seklinde her bolimi 3 hane olacak
sekilde girilmelidir. Ornegin 192.168.001.010 gibi.

Ag Maskesi (Subnet Mask):

Ag maskesi genelde 255.255.255.000 seklindedir. Kullanacaginiz ag
maskesini yine bu alana ip adresinde oldugu gibi ¢ hane seklinde ayriimisg
bicimde girmelisiniz.

Ag Gecidi Adresi (Gateway IP):
Agdaki ag gecidinin adresinin girilecegi b6limddr. Yine ip adresinde oldugu
gibi ticer hane olacak sekilde giriimelidir. Ornegin 192.168.001.001 gibi.

Port1, 2, 3, 4:
ilgili portla alakali ayarlar igerir. Her portun ayarlari birbirinden farkli olup farkli
modda galisabilirler. Asagidaki ayarlar her port icin ayri ayrn yapilmaldir.

Port Numarasi (Port Number):
ligili portun baglanti gergeklestirecegi port numarasi ayarlanir.

Baglanti Zaman Asimi (Connection Timeout):

Cihazla belli bir sire iletisim olmazsa iletisimin otomatik olarak kesilmesini
saglayabilirsiniz. Bu slire saniye olarak belirlenir. Eger 0 yapilirsa bu ayar
devre digl birakilir.

Calisma Modu (Routing Mode):

Bu ayar “Server Mode” yada “Client Mode” seklinde iki de@er alabilir. Server
mode secildigi durumda cihaz TCP Server olarak davranir ve diger IP’ler
BQ154 cihazinin ilgili portuna cihazina baglanirlar. Cihaz Modbus TCP to -
Modbus RTU cevirici seklinde galistinldiginda mutlaka bu ayar “Server Mode”
yapiimalidir.

Server IP Adresi (Server IP Address):

Calisma Modu (Routing Mode) “Client Mode” secildiginde BQ154 cihazinin
ilgili portunun baglanacagi serverin IP adresinin girilir. Cihazin tim IP adresi
ayarlan gibi tiger hanelik sekilde girilmelidir. Ornegin 192.168.002.020 gibi.

Seri iletigim Sekli (Serial Interface):

ilgili portun hangi seriport lizerinden calisacagi ayarlanir.
e RS232
e RS485

Protokol (Serial Protocol):

ilgili portun hangi protokolde calisacagi ayarlanir.
e  Transparent or Modbus RTU
e  Modbus TCP to Modbus RTU

Transparent or Modbus RTU ayarlandiinda; cihaz transparan bir cevirici
olarak hareket eder ve TCP portundan gelen veriyi aynen seri porta veya seri
porttan gelen veriyi aynen TCP portuna aktarir.

Modbus TCP to RTU seklinde ayarlandiginda; Modbus TCP sorgu yapan ana
cihaz TCP Uzerinden sorgu yaptiginda bu sorguyu cihaza bagh modbus RTU
cihazlarin anlayacagi sekilde doniisturir.

Baudrate:
Seri portlarn iletisim hizinin ayarlandidi yerdir. 2400, 4800, 9600, 19200,
28800, 38400, 57600, 115200 baudrate hizlarini destekler.

Parity:
Seri iletisim parity ayarlarinin yapildigi bolimdur. None, Even, Odd degerleri
alabilir.

Stop Bits:
Seri iletisim stop bits ayarlarinin yapildigi bolimddr. 1 Bit veya 2 Bit degerini
alabilir.

Character Delay (ms):

iki ardisik byte arasindaki maksimum boslugu ifade eder. Eger bytelar
arasinda bu kadar zaman birakilirsa cihaz hemen Ethernet-Seri portlar
arasinda veri génderimini yapar.

0 ise devre digidir ve her byte hemen gdnderilir.

Modbus Timeout (ms):

Cihaz Modbus TCP - Modbus RTU cevirici olarak ¢alistiginda kullanilan bir
degerdir. Modbus TCP (ethernet) tarafindan gelen sorgu, Modbus RTU hattina
(RS485 veya RS232) iletildikten sonra Modbus RTU hattindan bu sure
zarfinda cevap gelmezse timeout olusur. Milisaniye olarak ayarlanan bir
degerdir 1 ile 65535 ms arasinda bir deger atanabilir. Bu deg@eri ¢cok disik
tutarsaniz her sorgu timeouta disebilir.

Yetkili IP Modu (Only Allowed IP):

Cihaz “Server Mode” olarak ayarlandiginda BQ154 cihazinin ilgili portuna
baglanacak IP adreslerini kisitlayabilirsiniz. Bu 6zellik aktif edilirse maksimum
4 IP adresine izin verilebilir.

Yetkili IP Adresleri 1...4 (Allowed IP 1...4):

Cihaz server modunda sadece izin verilen IP adreslerinin baglanti yapabilmesi
seklinde ayar yapmigsaniz bu 4 I[P adresine izin verilen IP adreslerini
yazabilirsiniz. Kullanmak istemediginiz IP adresi icin 000.000.000.000
seklinde deger girebilirsiniz.

SERIi PORT UZERINDEN AYARLARIN YAPILMASI

Cihaza network Uzerinden erigsemiyor veya IP adresi atayamiyorsaniz. Seri
port Uizerinden cihazi fabrika ayarlarina alabilir veya yeni bir IP adresi
ayarlayabilirsiniz.

Cihaza ilk enerji verdiginizde port status ledleri sdnene kadar cihaz ayar
modunda kalir. Cihaz ayar modunda iken Port 1 veya Port 3 izerinden RS485
ile, Port 2 veya Port 4 lzerinden RS232 ile cihaz fabrika ayarlarina alabilir
veya IP adresi atayabilirsiniz.

1. TCP Device Manager Programinda Device menilsinden “Reset
Over RS232/RS485” menistine tiklayin.

2. Cihaz seri port lzerinden bilgisayara bagladiktan sonra “Connect”
butonuna tiklayarak seri port baglantisi yapin.

3. Fabrika ayarlarina almak igin “Factory Reset” kutucugunu, IP adresi
atamak igin “Change IP Settings” kutucugunu segin ve IP adresi
ayarlarinizi girin.

4. Cihazda enerji var ise enetijisini kesip tekrar verin. Port status ledleri
sabit yanarken vyaklagik 5sn. “Start” butonuna basin. “OK,
Successfull” yazisi gérunirse islem tamamlanmistir.

islem basarisiz olursa farkli port (izerinden adimlari tekrarlayin.


http://www.bqtek.com/download/tcpdevicemanager.zip

